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HUMANITAS

CAMPUS HUMANITAS UNIVERSITY, PIEVE EMANUELE

UN’ARCHITETTURA

PER LE SCIENZE DELLA VITA

Il complesso di edifici e verde progettato dallo studio Filippo Taidelli Architetto & un articolato campus
composto da tre nuovi edifici per circa 25mila mq organizzati intorno a una piazza al centro di un
vasto parco. | laboratori di ricerca e la prossimita dell’ospedale Humanitas favoriscono lo scambio e la

contaminazione dei saperi tra docenti, ricercatori e allievi

Inaugurato all’apertura dell’anno acca-
demico 2017/18, il Campus dell’Univer-
sita Humanitas, accoglie oggi 1.200 stu-
denti provenienti da 31 Paesi. Principio
ispiratore del progetto - sviluppato dallo
studio Filippo Taidelli Architetto e re-
alizzato da un’Ati guidata da Colombo
Costruzioni - la dissoluzione dei confini
tra studio, ricerca e pratica medica.
Idealmente strutturato come un ‘trian-
golo della conoscenza’, il campus si ar-
ticola nei tre volumi distinti ma contigui
della didattica, degli ambienti condivisi,
tra cui mensa e biblioteca, e dei 25 labo-
ratori di ricerca dove operano, guidati
dal Professor Alberto Mantovani, 300
ricercatori insieme a pit di 100 medici.
Poco distante & oggi in fase di comple-
tamento una residenza universitaria di
8.000 mq per 240 posti letto.
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Il complesso & organizzato attorno a una
piazza aperta verde con grandi vetrate in
corrispondenza degli ingressi principali,
mentre ledificio polifunzionale si svi-
luppa su tripla altezza a partire dai livelli
interrati (per cui un solo volume emerge
dal piano di campagna) che si aprono su
una corte interna vetrata che si pone in
continuita con gli spazi interni, assicu-
ra il massimo apporto di luce diurna e
sfrutta I’apporto solare, opportunamen-
te schermato in estate, per riscaldare gli
ambienti in inverno.

Sul piano della didattica I'ateneo vanta un
Simulation Lab di 2.000 mq realizzato se-
condo gli standard dei piti avanzati centri
di simulazione presenti in Europa che co-
stituisce 'unica esperienza in Italia di in-
tegrazione tra ospedale e campus univer-
sitario: uno spazio altamente tecnologico
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Linsediamento
universitario
dell'Humanitas,
nella periferia sud di
Milano. In apertura,
la planimetria del
complesso; a fianco
gl schizzi progettuali
relativi agli attuali

tre nuovi edifici
organizzati attorno
a una piazza verde
{courtesy Fda).
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DORMAKABA

Estetica e controllo. Una cosa sola

Per regolare gli accessi di ciascuno dei

tre edifici di cui si compone il Campus
Humanitas University sono state scelte e
installate porte girevoli Ktv. Le porte della
dormakaba sposano infatti I'esigenza

di controllo delle aree interne con le
caratteristiche di eleganza estetica e di
prestigio che un edificio di eccellenza
come quello di Humanitas deve possedere.
Dal punto di vista tecnico e funzionale, le
porte Ktv ottimizzano il bilancio energetico
dell'edificio in quanto proteggono gli
utenti dalle correnti d'aria, riducendo cosi i
costi del riscaldamento.

Grazie a una vasta gamma di finiture, profili,
vetri, dimensioni e alle differenti modalita
operative, la porta Ktv & esteticamente
versatile e pud adattarsi a qualsiasi tipo

di esigenza progettuale. Le porte girevoli
sono disponibili per diametri interni da
1.600 a 3.800 mm. Secondo il diametro
vengono raggiunte altezze fino a 4.000
mm. Le porte girevoli sono disponibili

a tre o a quattro ante e possono essere
equipaggiate in molteplici modi, ad
esempio con tamponamenti laterali in vetro
di sicurezza o con uno scudo notturno
supplementare di chiusura.

Le porte installate al Campus Humanitas
sono nella versione a tre settori, di 3.600
mm di diametro (una dimensione che
garantisce una capacita massima di 37
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persone al minuto) e sono complete di
azionamento automatico. Come le altre
soluzioni di ingresso, le porte Ktv sono
conformi alla normativa europea 16005 in
materia di sicurezza e sono certificate Tuv.
Le porte girevoli dormakaba fanno parte
di una vasta gamma di soluzioni che spazia
dalle porte automatiche fino ai sistemi piu
complessi di controllo degli accessi.

info.it@dormakaba.com
www.dormakaba.it

Nelle foto, I'ingresso e un cortile interno
coperto che ospita le attivita di studio.

in basso, un’area interna e I'ingresso allo
spazio tecnologico del Simutation Center
all'interno del Simulation Lab (courtesy Fta).

LE PORTE GIREVOLI KTV,
DISPONIBILI IN DIFFERENTI
VERSIONI E DIMENSIONI,
UNISCONO SICUREZZA ED
ELEGANZA DEGLI INGRESSI.
IL CASO DEL CAMPUS
HUMANITAS UNIVERSITY
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INVOLUCRO

focciata ventilaio
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OMBREGGIAMENTO

contenimento irraggiamento diretto
delle facciote vetrate o sud/ovest .. "e
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SISTEMI ATTIVE
- pannelli FV e solan termici in copertura
- pompa di calore con H20 di falda

- pannelli radianti o bassa lemperaiura
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Filippo Taideli Architetto | FTA

Lo studio di architettura e design
multidisciplinare é stato fondato a Milano
dall'architetto Filippo Taidelli nel 2005. Ha
realizzato numerosi progetti residenziali,
commerciali e terzian. Lo studio opera
nell'ambito del retrofit urbano per la
riqualificazione energetica degli edifici esistenti
e nel'ambito socio-sanitario. Negli anni ha
ricevuto premi e riconoscimenti internazionali.
Filippo Taidelli ha insegnato allo led di Torino, al
Politecnico di Mitano e alla Scuota Politecnica
di Design. Tra i lavori piti recenti di Fta la sede
di Techint Engineering and Construction di
Citta del Messico, gli headquarter di Tenova a
Castellanza, l'Internazionale F.C. Training Facility
ad Appiano Gentile e lo Zenale Building a
Milano. Attualmente lo studio & impegnato nella
ristrutturazione della Clinica Humanitas San Pio
X a Milano, in un progetto di retrofit residenziale
di strutture rurali nel Parco Agricolo Sud Milano
e del complesso ospedaliero Humanitas Centro
del Mediterraneo a Catania.

www filippotaidelli.com
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CREDITI

Realizzazione campus Humanitas University
Localita Pieve Emanuele, Milano
Committente Pieve Srl

Progettazione architettonica
Fta - Filippo Taidelli Architetto

Team di progetto Fta (Silvia Ristori
Walter Di Giorgio, Alessandra Naitana
Tommaso Conti, Karen Anyabolu)

Consulenza illuminotecnica

Rossi Bianchi Lighting Design
Progettazione esecutiva e direzione lavori
Artelia ltalia

Progettazione strutturale e direzione lavori
strutture Sajni e Zambetti

Progettazione paesaggistica Area 68
Superficie 25.100 mq

Volumetria 99.400 mc

Project manager Andrea Bambini
Gonstruction manager Andrea Gardell

Impresa di costruzioni
Ati tra Golombo Costruzioni Spa {capogruppo)
e Landi Spa

Costo dei lavori 100 milioni di euro
Fine lavori novembre 2017

Pavimentazioni esterne e facciate ventilate
Casalgrande Padana

Pavimentazioni interne in linoleum
Forbo Resilienti Srl

Rivestimenti interni fonoassorbenti Fantoni
Serramenti Schiico
Ingressi Dormakaba

|
|

Nelle foto, un'altra immagine del
cortile coperto interno e degi
ambienti del’hub che vi si affacciano
(foto courtesy Fta). A sinistra, schemi
della distribuzione ai var livelli delle
funzioni ospitate in due degli edifici
del Campus, I'hub (a sinistra) e la
didattica (a destra, courtesy Fta).

di smart medicine dove vengono simulate
le situazioni che medici, infermieri, fisio-
terapisti e professionisti sanitari vivono
dal reparto alla sala operatoria in am-
PROFESSOR) bienti ospedalieri riprodotti fedelmente,
dalla corsia all'area emergenza, dalla sala
operatoria alle sale di endoscopia e angio-
grafia.

11 progetto estende il verde agricolo del
Parco sud attorno ai tre edifici, attraver-
so diversi sistemi di verde autoctono: un
LI tessuto naturale connettivo, progettato
per collegare il campus al vicino ospe-
dale con boschetti di piante ad alto fusto
che formano aree ombreggiate diffuse. 11
verde ¢ protagonista anche nelle terrazze,
che sono state concepite come estensione
naturale degli spazi interni in cui gli stu-
denti possono studiare e rilassarsi.

Il complesso, grazie all’applicazione di
pompe di calore ad acqua di falda, ri-
SIMULATION LAB scaldamento a pannelli radianti a bassa
@ temperatura e pannelli fotovoltaici in co-
SIMULATION CENTER ” & Py pertura, ¢é in classe energetica Cened A3
~ (la certificazione energetica adottata dalla
regione Lombardia) m

RETTORATO

+1

“ AREA AL
RUSTICO

AMMINISTRAZIONE

AREA AL
RUSTICO

AULE

SELF SERVICE
CUCINE
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I cantiere; tecniche
costruttve miste,
sSpeciiiche stringenti e
data d consegna certa

A novembre 2015 c'era solo uno scavo

di 16.000 mq. Dopo soli 16 mesi, il 10
maggio 2017 i tre edifici, finiti @ completi di
impianti, venivano consegnati in tempo per
Vallestimento degli ambienti, dei laboratori

e della simulation room che sarebbero
entrati in funzione a meta novembre con
l'inaugurazione del nuovo anno accademico.
Come ci spiega I'lngegner Tommaso

Ferrari, direttore tecnico di cantiere,
I'adozione del metodo Bim in tutte le fasi
della progettazione esecutiva, curata, al pari
del cantiere, dall’Ati formata da Colombo
Costruzioni Spa (capogruppo) e Landi Spa
per la parte impiantistica, ha favorito la
rapidita di costruzione di un complesso di
quasi 100mila m® che data la sua particolare
natura deve rispondere a specifiche
stringenti.

Gli edifici poggiano su una platea in c.a.
immersa ‘in falda’, impermeabilizzata con
membrane sintetiche ‘pregetto’ e, sulle
pareti verticali del piano interrato, con altre
membrane ‘postgetto’. L'abbassamento
della falda nel corso dei lavori & avvenuto
attraverso un sistema Wellpoint e mediante
penmetrazione di tutto il piano interrato con
palancole profonde10 mt. Ledificio della
didattica ha una struttura in carpenteria
metallica avolta da una facciata ventilata.
Particolari accorgimenti sono stati adottati
per eliminare i ponti termici tra questa e gli
imbotti delle bucature. L'hub polifunzionale
invece ha una struttura in c.a. mentre a
causa della sua altezza la facciata continua
che delimita gli ambienti verso la corte
interna dispone di una propria struttura
portante, che regge anche i frangisole
metallici in copertura. In carpenteria
metallica anche tutte le scale interne dei
diversi edifici. Particolare attenzione & stata
posta agli aspetti riguardanti I'acustica:
pavimentazioni interne, serramenti, porte

e partizioni interne forniscono un elevato
abbattimento acustico, aumentato nelle parti
comuni del’'hub polifunzionale da specifici
rivestimenti fonoassorbenti interni in legno.
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